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Excelente grado de separación

El combinador MTCD separa el producto en fracción pesada y mixta, al

tiempo que incorpora la función de deschinadora. El sofisticado diseño

de la máquina ofrece numerosas opciones de ajuste, lo que garantiza un

rendimiento de limpieza siempre extraordinario con un excelente grado

de separación para una amplia gama de productos.

Complemento para overs

La excelente función de separación se ve potenciada por el complemento
opcional para overs. Esta función adicional permite eliminar las partículas de

baja densidad de la fracción mezclada para conseguir incluso allí la máxima

calidad posible del producto. Seleccionando esta opción, se combinan en

una sola aplicación las funciones de una deschinadora y un concentrador.

Minimizar el consumo de energía

Además de la versión de aire fresco, existe la opción de incorporar un

sistema de reciclado de aire. Esta conexión utiliza el mismo aire varias

veces. La reducción resultante del consumo de energía de hasta un 30% y

la disminución de la superficie de filtrado necesaria de la aspiración central

permiten reducir considerablemente los costes.

El combinador MTCD se emplea tanto en la molinería de cereales como en la molinería especializada para el deschinado y la
clasificación de granos.

Combinador MTCD
Unir dos aplicaciones para excelente grado de separación

Combinador
MTCD

Excelente grado de separación

Ventajas

Complemento para overs

Mínimo consumo de energía
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Resumen de datos técnicos:

Combinador MTCD
Deschinación y clasificación de granos combinadas en una sola unidad

Combinador
MTCD

Limpieza
capacidad

(trigo)
Potencia del

motor

t/h kW kg mm

MTCD-65/150

MTCD-65/150 A

MTCD-65/150 U

MTCD-65/150 AU

MTCD-120/150

MTCD-120/150 A

MTCD-120/150 U

MTCD-120/150 AU

A:     con suplemento para eliminar partículas de baja densidad

U:     con el sistema de reciclaje de aire MANW

AU:   con complemento para overs y con el sistema de recirculación de aire MANW

L (longitud)

W (anchura)

H
 (

al
tu

ra
)

2 -12 1 x 0.3 520 2140 920 2020

2 -12 1 x 0.3 1055 2140 1510 2700

12 -22 2 x 0.3 700 2140 1460 2225

12 -22 2 x 0.3 1400 2186 2097 3008

Modelo Capacidad Dimensiones

Peso neto L W H
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