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1. Zweck 

Identifikation von Baugruppen 

 

2. Gültigkeit 
Diese Richtlinie gilt für alle elektrische Baugruppen, die von Bühler Alzenau 
konstruiert bzw. nach Bühler Alzenau-Unterlagen gefertigt werden. 

 

3. Typschild 

Selbstklebend, Mat.-Nr. 10029874 
 
Der Lieferant beschriftet das Typschild. 
 

 

 Ident-Nr.

Auftragskennzeichen

EK - Nr.

 Material - Nr.

40

70

202007 4 0013

xxyyzz

471113

10004711

Lieferanten Nr. gemäß
LO - Bestellung

Projekt - Nr. des
Lieferanten

LO Einkaufsnummer
gemäß LO - Bestellung

Mat.-Nr. der Stückliste

letzte Ziffer der Jahreszahl
gemäß LO - Bestellung

fortlaufende Nummer des
Lieferanten

 
 

4. Befestigungsort 
Das Schild ist an nicht austauschbaren Teilen der Baugruppe anzubringen  
(z.B. Schaltschrank: im seitlichen, rechten, oberen Quersteg, von der Türseite aus 
gesehen). 

 

5. Hinweis 

Das Typschild wird vom Lieferanten bevorratet und erscheint nicht in den 
Bühler Alzenau - Fertigungsunterlagen. 
 
 

Normung 
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