
Nachrüstung Selbsteinstellende 
Messerabstreifer für WalzenstühleD
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Vorteile

Sind Ihre Messerabstreifer immer richtig eingestellt? Diese 

Nachrüstung sorgt dafür, dass sie immer optimal eingestellt 

sind, ohne dass manuelle Eingriffe erforderlich sind.

Das selbsteinstellende Messer passt sich optimal an die Oberfläche von Glattwalzen und 

feinen Riffelwalzen an. Das Messer richtet sich selbst an der Walze aus, ohne dass manuelle 

Einstellungen erforderlich sind, was eine maximale Betriebszeit ohne manuelle Eingriffe 

gewährleistet. Durch den Wegfall der Spannschrauben wird stets ein optimaler Druck auf die 

Walzen ausgeübt, wodurch ein gleichmässiger und geringerer Verschleiss über das gesamte 

Messer gewährleistet wird.

Betriebszeit

– Sicherstellung einer 

zuverlässigen Reinigung zu 

jeder Zeit

– Keine manuellen Einstellungen 

oder Nachjustierungen 

erforderlich

Lebensmittelsicherheit

− FDA-zugelassenes 
Material

Personen- und
Machinensicherheit

– Keine Gefahr des 

Überspannens = keine Gefahr 

der Beschädigung von Walzen

– Manuelle Manipulationen bei 

laufender Maschine entfallen

Die Montagezeit beträgt ca. 30 min pro Walzenpaket. 

Schnelle und einfache Montage, da vorhandene Befestigungspunkte genutzt werden.

Verfügbar für Walzenstuhltypen:

– Airtronic MDDK/L, Newtronic MDDM/O, Dolomit MDDP/Q, Antares MDDR/T,

Diorit MDDY/Z

Der Nachrüstsatz enthält:

– 2x Seitenplatten für die Montage (spezifisch für jeden Walzenstuhltyp)

– 2x Messerhalter

– 2x Messer

Für weitere 

Informationen 

besuchen Sie:

Interessiert an einem 
Angebot?

Wenden Sie sich an Ihre lokale 
Bühler Vertretung oder nehmen 

Sie Kontakt mit uns auf: 

milling@buhlergroup.com

mailto:milling@buhlergroup.com
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