
Le racleur à lame auto-

ajustable Retrofit pour les 

broyeurs à cylindres

Le temps d'installation est d'environ 30 minutes par cylindres.

Installation rapide et facile grâce à l'utilisation des points de montage existants.
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Disponible pour les types de broyeurs à cylindres:

– Airtronic MDDK/L, Newtronic MDDM/O, Dolomit MDDP/Q, Antares MDDR/T, 

Diorit MDDY/Z

Le kit Rétrofit comprend:

– 2 x Plaques latérales de montage (spécifiques à chaque type de broyeur à cylindres)

– 2 x Assemblages de racleur avec porte-lame flexible

– 2 x Lame de raclage en acier

Avantages 

Vos lames de raclage sont-elles toujours positionnées 

correctement ? Ce Retrofit permet de s'assurer qu’elles le 

sont et de manière optimale, sans qu'aucune intervention 

manuelle ne soit nécessaire.

La lame auto-ajustable s'adapte de manière optimale à la surface des cylindres lisses. La lame 

s'aligne sur le cylindre sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à des ajustements manuels, ce 

qui garantit des heures de fonctionnement maximales sans intervention manuelle. Grâce à 

l'élimination des vis de serrage, la juste pression est appliquée sur les cylindres à tout moment, 

assurant ainsi une usure uniforme et réduite sur toute la lame du racleur.

Temps de fonctionnement

– Assure un raclage fiable à 

tout moment

– Aucun réglage ou 

réajustement manuel n'est 

nécessaire

Sécurité 

alimentaire

Matériau approuvé 

par la FDA ( Food 

and Drug 

Administration)

Sécurité du personnel et des 

machines

– Pas de risque de sur-serrage = pas 

de risque d'endommagement des 

cylindres.

– Élimination des manipulations 

manuelles

Pour plus 

d'informations, 

visitez le site:

Vous souhaitez obtenir un 

devis?

Contactez votre représentant Bühler local 

ou contactez-nous à l'adresse suivante:

milling@buhlergroup.com

mailto:milling@buhlergroup.com
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